


1. INSTRUC'IUNI DE MANIPULRE (I DEPOZITARE

Pentru a preveni eventuala
deteriorare a produselor
în timpul transportului,
manipul"rii #i depozit"rii,
se recomand" respectarea
urm"toarelor m"suri:

· Manipularea membranelor se efectueaz" cu motostivuitorul ;
· Se va evita lovirea violent" a paletului de sol, mai ales în

condi!ii de temperatur" joas";
· Pale!ii se a#eaz" pe suprafe!e plane #i nu se suprapun;
· Materialul se depoziteaz" în spa!ii acoperite, uscate. Pe

timpul iernii, membranele se men!in la temperatura minim"
de +5 °C, cel pu!in 24 ore înainte de a fi puse în lucru;

· În timpul transportului, manipul"rii #i a depozit"rii role le de
material se men!in întotdeauna în pozi!ie vertical".

· Durata maxim" a depozit"rii este 3 luni.

2. ECHIPAMENTUL DE LUCRU

Echipamentul auxiliar de lucru
cuprinde:
· Arz"tor cu furtun #i regulator de

presiune;
· Butelie cu gaz propan sau butan;
· Unelte de t"iere pentru croirea

materialului.;
· Unelte pentru presarea

suprapunerilor în timpul
termosud"rii;

· M"nu#i de protec!ie #i
înc"l!"minte adecvat", care nu
deterioreaz" materialul.

Norme minimale de protec!ia muncii.

§ Echipamentul va include întotdeauna un sting"tor de
incendiu de capacitate medie;

§ Suprafe!ele tratate cu amors" bituminoas" vor fi l"sate
s" se usuce timp de cel pu!in 4 ore înaintea aplic"rii
membranei

3. RECOMAND&RI PRIVIND PREG&TIREA
SUPRAFE'EI SUPORT

Condi!iile meteo nefavorabile cum ar fi
ploaia, ninsoarea sau umiditatea
suprafe!ei de izolat pot compromite
calitatea lucr"rii.



Suprafa!a suport trebuie s" fie neted", curat" #i
uscat". Suprafa!a se niveleaz" prin t"ierea
umfl"turilor #i umplerea golurilor cu mastic
bituminos. Pentru aderen!" mai bun", se
recomand" tratarea suprafe!ei suport cu amors"
bituminoas".

Panta minim" a suprafe!ei suport trebuie s" fie
de minim 1,5 %, pentru a permite evacuarea
apei pluviale înspre gurile de scurgere.

La pante mai mari de 20%, se recomand" #i
fixarea mecanic" a membranelor.

4. MODALIT&'I DE APLICARE A LE MEMBRANELOR

I. Termosudare cu flac!r!
prin dou! metode:

a. În aderen!"
total";

b. Prin puncte
peste produse
speciale;

(ex. membran" perforat").

II. Fix!ri mecanice
· se realizeaz" cu ajutorul unor #uruburi

speciale cu #aibe;
· aceast" modalitate de fixare se folose#te
· doar pentru aplicarea stratului inferior, în cazul lucr"ri lor în

mai multe straturi, pe acoperi#uri cu termoizola!ie din vat"
mineral".

5.REPARAREA ACOPERI(URILOR
VECHI.

· Dup" cur"!irea #i netezirea atent" a
suprafe!ei se aplic" o amors"
bituminoas", peste care se termosudeaz"
în aderen!" total", una sau dou" straturi
de membran" bituminoas".

· Membranele bituminoase cu arm!tur! din fibr! de sticl!
(V, VA) se vor folosi doar în sisteme dublu strat ,
împreun! cu o membran! armat! cu poliester (P, PA).

· Pentru ca#erarea suprafe!elor termosensibile (polistiren) se
recomand" utilizarea membranelor ARCO THERMO AD.



· Suprapunerea marginilor de lipire la cap"t este de 15 cm,
· iar suprapunerea longitudinal" de 10 cm;

· În cazul aplic"rii izola!iei în dou" straturi, cel
de-al doilea strat va fi a#ezat în a#a fel încât
sudurile marginilor de suprapunere ale
stratului inferior s" fie acoperite de mijlocul
membranei stratului superior;

· Membranele ARCON se
livreaz" cu margini de
suprapunere laterale #i la
anumite game #i cele de
cap"t(end-lap) prev"zute
din fabrica!ie. În cazul în
care se lucreaz" cu fâ#ii
t"iate de material, la
zonele de suprapunere
" i dublare, membrana
se va cur !#a de granule.

În acest sens se înc"lze#te u#or materialul #i se îndep"rtea z"
granulele cu mistria, de pe toat" aria de suprapunere.

6. REGULI DE BAZ & PENTRU O HIDROIZOLA' IE
PERFECT&

Calitatea execu!iei lucr"rii depinde #i de tehnologia de ap licare.
În acest sens se vor respecta urm"toarele recomand"ri :

· Latura termosudabil" a membranei
este latura protejat" de o folie sub!ire
de polietilen", care prezint" un
marcaj p"trat în relief;

· În momentul contactului cu flac"ra
acest marcaj se tope#te #i dispare,
semnalizând c" materialul a fost
înc"lzit suficient pentru a realiza o
aderen!" bun". Topirea în continuare
a masei bituminoase poate provoca
deteriorarea arm"turii, prin
supraînc"lzirea acesteia !

· Aplicarea
membranelor se
începe întotdeauna
dinspre zona gurilor
de scurgere, în
direc!ia de urcare a
pantei; Membranele
se aplic" $!esut $, în
a#a fel ca marginile
de suprapunere de
cap" t s" fie la
jum" tatea
membranei rândului
urm" tor, conform
desenului al" turat;



Durabilitatea " i eficien #a unei izola #ii depinde de 3 factori :
alegerea tipului de material corespunz ! tor specificului
lucr ! rii, respectarea tehnologiei de aplicare " i între #inerea
lucr ! rii.

O aten!ie deosebit" trebuie acordat" impermeabiliz" rii
corespunz" toare a detaliilor de acoperi#:
atice (A), scafe (B) , co#uri, luminatoare (C), aerisiri (D) , guri de
scurgere (E) , rosturi de dilata!ie (F), etc.
Col!urile #i marginile suprafe!ei suport se vor rotunji la baz" , prin
umplere cu mortar sau folosind profile din lemn, peste care se va
aplica, respectiv dubla membrana (B);

Protec #ii u " oare:

Membranele cu finisaj superior de nisip, nu se folosesc
într-un singur strat sau ca strat final. Dac" din diverse
motive stratul final este o astfel de membran" , este
necesar" vopsirea acesteia cu o vopsea
reflectorizant" pentru a o proteja de razele UV.

7. MENTENAN'&

Mentenan!a corespunz" toare presupune :
§ Cur"! irea periodic" a gurilor de scurgere #i a zonelor de

colectare a apei pluviale (dolii);
§ Verificarea stratului de protec!ie a membranei, eventual

revopsirea periodic" a suprafe!ei membranei f" r"
protec!ie mineral" ;

§ Inspectarea suprapunerilor #i a detaliilor de acoperi#,
remedierea oric" rui defect de aplica!ie.

Pentru aplica #ii specifice v ! rug ! m s! consulta #i fi " a tehnic !
a fiec ! rui produs, urm ! rind recomand ! rile " i specifica #iile
tehnice din $ Normativ privind proiectarea, executarea " i
exploatarea hidroizola #iilor la cl ! diri % (publicat în M.O. Partea
1 Nr.776 bis-05.09.03 ) precum " i agrementele INCERC emise.
Informa #ii suplimentare pe www.arcon.com.ro sau
www.pluvitec.ro

Garan#ia produc ! torului pentru membranele ARCON este
valabil ! numai în condi #iile în care s-au respectat normele de
aplicare ale membranelor bituminoase " i dac ! lucrarea a fost
efectuat ! de personal specializat în lucr ! ri de hidroizola #ii.




